
 

PROIECT 
 
 

Anexa nr. 4 la H.C.L. nr. ________/________________ .2023 

  

CAIET DE SARCINI PROPRIU 
al serviciului de alimentare cu apa al comunei Podgoria , JUDET BUZAU  

  CAP. I 

  Obiectul caietului de sarcini 
  ART. 1 

  Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor 
specifice serviciului de alimentare cu apa, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice 
necesare funcţionarii acestui serviciu în condiţii de eficienta şi siguranţa. 

  ART. 2 
  Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie de 

referinţa în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului public de 

alimentare cu apa  , indiferent de modul de gestiune adoptat. 
  ART. 3 

  Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării 
activităţilor de captare a apei brute, tratare a apei brute, transport al apei potabile şi/sau 
industriale, înmagazinare a apei, distribuţia apei potabile şi/sau industriale şi constituie 

ansamblul cerinţelor tehnice de baza. 
  ART. 4 
  (1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificăţiile tehnice care definesc 

caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în 
exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, condiţiile pentru 

certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea. 
  (2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la modul de executare a 

activităţilor, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte 

condiţii ce deriva din actele normative şi reglementările în vigoare, în legătură cu 
desfăşurarea serviciului de alimentare cu apa  . 

  (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia 
muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate 
pe parcursul furnizarii/prestării serviciului de alimentare cu apă   şi care sunt în vigoare. 

  ART. 5 
      Serviciul public de alimentare cu apa trebuie sa asigure furnizarea serviciului 

în regim de continuitate, asigurând Q = 6,5 l/s, Q = 562 mc /zi, 205,13 mii mc /an şi 

presiunea de serviciu minima 144 mCA pentru toţi utilizatorii din aria de prestare. 
  ART. 6 

  Operatorul se angajează sa contracteze şi sa menţină următoarele tipuri de 
asigurări: 

  a) asigurare împotriva pagubelor materiale, ce va acoperi toate riscurile cu privire 

la pierderi fizice sau daune aduse sistemului public de alimentare cu apa  ; 
  b) asigurare de răspundere civilă (inclusiv obligaţiile generale faţă de terţi în caz 

de deces, vătămări corporale sau pierderi ori daune ale proprietăţii); 
  c) asigurări pentru acoperirea obligaţiilor către angajaţi şi pentru accidente 

personale, conform prevederilor legale. 

  ART. 7 
  Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate în caietul de sarcini sunt cele din 

Regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu apa  . 



 

  CAP. II 
  Cerinţe organizatorice minimale 

  ART. 8 
  Operatorul serviciului de alimentare cu apa va asigura: 
  a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena 

muncii, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în 
timp a construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor; 

  b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal 
autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi de specificul locului de muncă; 

  c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin hotărârea de 

dare în administrare a serviciului şi precizati în regulamentul serviciului de alimentare cu 
apa  ; 

  d) furnizarea autorităţii administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a 

informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile pe baza cărora prestează serviciul de 
alimentare cu apa  , în condiţiile legii; 

  e) producerea, transportul, inmagazinarea şi distribuţia apei potabile; 
  f) exploatarea sistemelor de alimentare cu apa, în condiţii de siguranţă şi eficienta 

tehnico-economică, cu respectarea tehnologiilor şi a instrucţiunilor tehnice de exploatare; 

  g) instituirea, supravegherea şi întreţinerea, corespunzător dispoziţiilor legale, a 
zonelor de protecţie sanitară, a construcţiilor şi instalaţiilor specifice sistemelor de 
alimentare cu apa potabilă; 

  h) monitorizarea stricta a calităţii apei potabile distribuite prin intermediul 
sistemelor de alimentare cu apa, în concordanta cu normele igienico-sanitare în vigoare; 

  i) captarea apei brute, respectiv descărcarea apelor uzate orăşeneşti în receptorii 
naturali, numai cu respectarea condiţiilor impuse prin acordurile, avizele şi autorizaţiile de 
mediu şi de gospodărire a apelor; 

  j) întreţinerea şi menţinerea în stare permanenta de funcţionare a sistemelor de 
alimentare cu apa  ; 

  k) contorizarea cantităţilor de apa captate, inmagazinate, transportate, distribuite 
şi, respectiv, facturate; 

  l) creşterea eficientei şi a randamentului sistemelor în scopul reducerii tarifelor, 

prin eliminarea pierderilor în sistem, reducerea costurilor de producţie, a consumurilor 
specifice de materii prime, combustibili şi energie electrica şi prin reechiparea, reutilarea şi 
retehnologizarea acestora; 

  m) limitarea cantităţilor de apa potabilă distribuita prin reţelele publice, utilizata 
în procesele industriale, şi diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea 

şi reutilizarea acesteia în cadrul statiilor de tratare şi epurare; 
  n) respectarea angajamentelor luate prin contractele de furnizare a serviciului de 

alimentare cu apa; 

  o) furnizarea serviciului de alimentare cu apa   la toţi utilizatorii din raza de 
operare pentru care are hotărâre de dare în administrare; 

  p) aplicarea de metode performanţe de management, care să conducă la 
reducerea costurilor de operare; 

  q) elaborarea planurilor anuale de întreţinere, revizii, reparaţii capitale şi 

modernizări, executate cu forte proprii şi cu terţi; 
  r) realizarea unui sistem de evidenta a sesizarilor şi reclamatiilor şi de rezolvare 

operativă a acestora; 

  s) evidenta orelor de funcţionare a utilajelor; 



 

  t) ţinerea unei evidente distincte pentru fiecare activitate, având contabilitate 
separată pentru fiecare tip de serviciu şi/sau localitate de operare în parte; 

  u) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin hotărârea de 
dare în administrare şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul; 

  v) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a 

personalului de intervenţie; 
  w) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru 

prestarea activităţilor asumate prin hotărârea de dare în administrare; 
  x) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale 

Podgoria, judet Buzau . 

  ART. 9 
  Obligaţiile şi răspunderile personalului de operare al operatorului sunt cuprinse 

în Regulamentul de serviciu propriu. 

  ART. 10 
   (1) Finanţarea cheltuielilor de operare necesare funcţionării şi exploatării serviciului 

de alimentare cu apă   se asigură prin încasarea de la utilizatori, pe baza facturilor emise de 
operator, a contravalorii serviciilor furnizate/prestate, altor surse în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 

  (2) Finanţarea investiţiilor pentru înfiinţarea, dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea 
sistemelor de alimentare cu apă   intră în competenţa autorităţilor administraţiei publice 
locale Podgoria, judet Buzau.  

  (3) Finanţarea lucrărilor de investiţii şi asigurarea surselor de finanţare se realizează 
în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind finanţele publice locale şi ale 

Legii nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare. 
  (4) Înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurii tehnico-
edilitare (sistemului de alimentare cu apă  ) aferente serviciului de alimentare cu apă   din 

bugetul local al U.A.T Podgoria, judet Buzau  se face numai pe baza hotărârilor consiliului 
local al comunei Podgoria, judet Buzau . 

 
  CAP. III 
  Serviciul de alimentare cu apa 

  ART. 11 
  Caracteristicile principale ale statiilor electrice ce deservesc sistemul de 

alimentare cu apa sunt prezentate în anexa nr 1. 

  ART. 12 
  Datele privind reţelele electrice de forta şi de iluminat sunt prezentate în anexa 

nr. 2. 
  ART. 13 
  Caracteristicile centralelor termice ce deservesc componentele sistemului de 

alimentare cu apa sunt prezentate în anexa 3. 
  ART. 14 

  Caracteristicile reţelelor de aer comprimat, gaze naturale, combustibil lichid, apa- 
sunt prezentate în anexa 4. 

  ART. 15 

  Programul de reabilitare şi extindere a sistemului de alimentare cu apa este 
prezentat în anexa 5. 

   

SECŢIUNEA 1 
  Captarea apei brute 



 

  ART. 16 
  Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de captare a apei, în aria 

administrativ-teritorială a comunei Podgoria , JUDET BUZAU 
  ART. 17 
  Sursa de apa folosită pentru alimentarea cu apa a comunei Podgoria , JUDET 

BUZAU  se situează în comuna Podgoria, JUDET BUZAU , după cum urmează: 

Sursele de apa folosite pentru alimentarea cu apa se situeaza în comuna 

PODGORIA, judeţul Buzău, dupa cum urmeaza: 

-forajul F1 alimenteaza satele Podgoria si Oratia si este amplasat pe partea 

dreapta a DC120, la cca 400 m de piriul Cotatcu 

-forajul F2 alimenteaza satul Cotatcu si este amplasat la cca 300 m NE de 

forajul F1. 

-forajul F3 alimenteaza satele Oratia(partial) si Tabacari si este situat pe 

partea stinga a DC120, la distante variind intre 500-2700 m fata de F1 si F2.  

  ART. 18 
  Situaţia surselor de apa de adancime este cea prezentată în anexa nr. 6, tabel 

nr.1. 

  ART. 19 
  Situaţia surselor de apa de suprafaţa este cea prezentată în anexa 6.1, tabel nr. 2. 

  ART. 20 
  Planul de situaţie cu amplasarea tuturor puţurilor (de investigare, supraveghere, 

exploatare), a zonelor de protecţie sanitară, a lucrărilor hidrotehnice aferente şi a 

construcţiilor anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicaţie, 
sursele de poluare din zona etc. sunt prezentate în anexa nr 7. 

  ART. 21 
  Instalaţiile electrice aferente captarii apei cu schemele monofilare: bransamente, 

instalaţii electrice de iluminat şi de forta, instalaţii de legare la pământ, instalaţii de 

automatizări, măsura şi control, sunt prezentate în anexa nr 8. 
  ART. 22 
  În vederea determinării costurilor de exploatare şi a personalului necesar, în 

caietul de sarcini se vor trece şi dezvolta ca articole distincte, defalcat pe fiecare captare, 
după caz: 

  a) consumul propriu tehnologic de energie electrica de proiect, pentru asigurarea 
captarii apei la debitul nominal, este de  10482 W 

  b) descrierea instalaţiilor, starea fizica şi gradul de automatizare a acestora sunt 

prezentate în anexa nr 9; 
  c) diagramele de pornire-oprire ale utilajelor de baza, variatia consumului specific, 

în funcţie de debit, sunt prezentate în anexa 10; 
  d) diagramele de variatie a energiei consumate de pompe, în funcţie de debitele de 

apa vehiculate, sunt prezentate în anexa 11; 

  e) lista aparatelor de măsura pentru determinarea cantităţii de apa captata şi a 
cantităţii de apa livrata şi caracteristicile acestora este prezentată în anexa 12; 

  f) lista aparatelor de măsura pentru determinarea consumurilor de energie 

electrica din statia de captare este prezentată în anexa 13; 
  g) schema statiei de captare a apei, cu pozitionarea utilajelor, construcţiilor şi 

echipamentelor, planul de amplasare şi poziţia armaturilor în schema normală de 
funcţionare, conform anexei 14; 



 

  h) schema instalaţiei electrice de imbunatatire a factorului de putere, conform 
anexei 15; 

  i) indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, aprobaţi şi realizaţi, sunt prezentaţi 
în anexa 16; 

  j) Modalitatea practică a executării lucrărilor prevăzute în prezentul proiect va 

face obiectul unui proiect tehnologic elaborat de executant (şi respectat la execuţie). La 
execuţie vor trebui respectate toate prescripţiile tehnice în vigoare cu referire la lucrările 

prevăzute, precum şi instrucţiunile tehnice anexate caietului de sarcini. Indicaţii specifice 
pentru realizarea lucrărilor vor fi cuprinse în proiectele DDE. Având în vedere importanţa şi 
valoarea acestor lucrări, se impune încredinţarea execuţiei lor numai unei societăţi cu 

experienţă şi realizări în domeniu. Execuţia lucrărilor trebuie permanent supravegheată de 
către reprezentantul beneficiarului (dirigintele) şi de către reprezentantul compartimentului 
de calitate al executantului. În situaţiile prevăzute în Programele de control şi verificări 

anexate la DDE - uri, va fi convocat reprezentantul Inspecţiei de stat, precum şi 
proiectantul (inclusiv pentru rezolvarea problemelor tehnice dificile apărute la execuţie şi 

pentru fazele determinante). 
La controale  se vor verifica : 
✓ starea suprafeţelor de beton după decofrare 

✓ respectarea reţetelor de mortar, beton şi protecţii  
✓ poziţionarea pieselor metalice înglobate 
✓ calitatea materialelor procurate şi a confecţiilor metalice realizate  

✓ calitatea montajului componentelor prevăzute 
✓ respectarea Instrucţiunilor tehnice date de proiectant şi furnizori 

✓ respectarea normelor TSM şi PSI. 
La executarea lucrărilor prevăzute în documentaţie, se va tine seama de prevederile din 
“Regulamentul privind protecţia si igiena muncii în construcţii”, aprobat cu ordinul  nr. 9 / 

N / 15.03.1993 al Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului. 
Atât executantul cat si beneficiarul vor respecta din ordinul de mai sus, cu precădere 

următoarele articole pentru lucrările de construcţii prevăzute în proiect : 
✓ pentru executarea săpăturilor, se respecta art. 537 – 573 si 591 – 606. 
✓ Pentru prepararea si transportul betoanelor, se respecta art. 691 – 761. 

✓ pentru turnarea si compactarea betonului, se vor respecta art. nr.  762 – 770. 
✓ pentru fasonarea si montarea armaturilor de otel – beton, se vor respecta 

articolele cu nr. 794 – 805. 

✓ pentru cofraje, se vor respecta art. nr.  1131 – 1191. 
✓ pentru izolaţii si protecţii anticorozive, se vor respecta prevederile cap. 36. 

De asemenea, se vor respecta prevederile specifice din : 
✓ Legea nr. 90 / 1996, cu privire la protecţia muncii. 
✓ PE 006 / 1981 – Instrucţiuni generale de protecţia muncii pentru unitatile 

M.E.E. 
✓ DCS nr. 400 / 1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si 

intretinerea instalaţiilor, utilajelor si maşinilor, întărirea ordinii si disciplinei în munca în 
unitatile cu foc continuu. 

✓ “Norme generale de protecţia muncii” elaborate de ICSPM si aprobate de 

MMPS cu ord. nr. 578 / DB / 5840. 
✓ Norme specifice de securitate a muncii pentru prepararea, transportul, 

turnarea betoanelor si executarea lucrărilor de beton armat si precomprimat, aprobate cu 

ord. nr. 136 / 95 de Ministerul Muncii si Protecţiei sociale. 



 

✓ Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime, aprobate cu 
ord. nr. 235 / 95 de Ministerul Muncii si Protecţiei sociale. 

✓ Norme specifice de securitate a muncii pentru executarea construcţiilor înalte 
prin glisări si liftări, aprobate cu ord. nr. 57 / 1997 de Ministerul Muncii si Protecţiei 
sociale. 

 La proiectarea, executarea şi exploatarea lucrărilor prevăzute în documentaţii, se va 
avea în vedere respectarea următoarelor acte normative : 

✓ PE – 022 / 1986 – Prescriptii generale de proiectare a centralelor 
termoelectrice si a retelelor de termoficare. 

✓ PE – 009 / 1993 – Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor 

pentru producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice. 
✓ P - 118 / 1999 – Norme tehnice de proiectare si realizare a construcţiilor, 

privind protecţia la actiunea focului. 

✓ C - 300 / 94 – Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata 
executarii lucrărilor de construcţii si instalatii aferente. 

✓ H.G. nr. 51 / 1992, privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de 
prevenire  si  stingere  a  incendiilor,  republicată. 

✓ Legea 307/2006, privind apararea impotriva incendiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate cu ord. M.I. nr. 381 / 

1993 si ord. MLPAT nr. 7 / N / 1993. 

  k) alte date necesare definirii serviciului din punctul de vedere al parametrilor 
instalaţiilor şi cantităţilor, inclusiv elementele de dezvoltare din strategia de dezvoltare. 

  ART. 23 
  Prestarea activităţii de captare a apei se va executa astfel încât să se realizeze: 
  a) verificarea şi supravegherea continua a funcţionarii instalaţiilor; 

  b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului; 
  c) controlul calităţii apei; 

  d) întreţinerea instalaţiilor din statia de captare; 
  e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare 

realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranţă; 

  f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente; 
  g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne; 
  h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; 

  i) gradul de utilizare a capacităţii totale a statiei de captare a apei la nivelul 
necesar pentru asigurarea continuităţii şi calităţii apei potabile furnizate; 

  j) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienta economică având ca 
obiectiv reducerea costurilor; 

  k) menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficienta prin urmărirea 

sistematica a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, 
planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi 

reparaţiilor curente; 
  l) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficientei în exploatare, 

încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării calităţii apei brute şi 

potabile; 
  m) executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a 

lucrărilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente; 

  n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare; 



 

  o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în 
număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de captare a apei, 

inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, 
dacă este cazul. 

   

SECŢIUNEA a 2-a 
  Tratarea apei brute 

  ART. 24 
  Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de tratare a apei, în aria 

administrativ-teritorială comuna Podgoria, judeţul Buzău. 

  ART. 25 

Statia de tratare a apei brute este amplasata în incinta gospodariei de apa din 

satul Oratia. Apa din forajul F3 este clorinata prin intermediul unei statii automate tip 

AQUA System Plus cu hipoclorit de sodiu, cu capacitatea de 10 mc/h.Utilizarea apei in 

scop potabil se face cu avizul DSP Buzau . (se precizează locaţia în care este amplasata 

statia de tratare a apei). 

  ART. 26 

  Planul de situaţie cu amplasarea zonelor de protecţie sanitară, a lucrărilor 
hidrotehnice aferente şi a construcţiilor anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, 
căile de comunicaţie, sursele de poluare din zona etc. sunt prezentate în anexa nr 17. 

  ART. 27 
  Instalaţiile electrice aferente statiei de tratare a apei cu schemele monofilare: 

bransamente, instalaţii electrice de iluminat şi de forta, instalaţii de legare la pământ, 

instalaţii de automatizări, măsura şi control, sunt prezentate în anexa nr 18. 
  ART. 28 

  Componenta obiectelor statiei de tratare este prezentată în anexa nr 19, tabel 3. 
  ART. 29 
  În vederea determinării costurilor de exploatare şi a personalului necesar, în 

caietul de sarcini se vor trece şi dezvolta ca articole distincte, defalcat pe fiecare statie de 
tratare, după caz: 

  a) consumul propriu tehnologic de energie electrica şi de reactivi, de proiect, 

pentru asigurarea tratarii apei brute, la debitul nominal, este:   10482 W; 
  b) descrierea instalaţiilor, starea fizica şi gradul de automatizare a acestora sunt 

prezentate în anexa 20; 
  c) diagramele de pornire-oprire ale utilajelor de baza şi variatia consumului 

specific, în funcţie de debit, sunt prezentate în anexa 21; 

  d) diagramele de variatie a energiei consumate de pompe, în funcţie de debitele de 
apa vehiculate, sunt prezentate în anexa 22; 

  e) diagramele de variatie a cantităţii de reactiv utilizat, în funcţie de debitul de apa 
tratata, sunt prezentate în anexa 23; 

  f) lista aparatelor de măsura pentru determinarea cantităţii şi calităţii apei brute 

şi tratate, precum şi caracteristicile acestora este prezentată în anexa 24; 
  g) lista dotărilor laboratorului chimic şi metodele de analiza necertificate sunt cele 

din anexa 25; 

  h) lista aparatelor de măsura pentru determinarea consumurilor de energie 
electrica din statia de tratare a apei brute este prezentată în anexa 26; 

  i) schema statiei de tratare a apei, cu pozitionarea utilajelor şi poziţia armaturilor 
în schema normală de funcţionare, conform anexei 27; 



 

  j) schema instalaţiei electrice de imbunatatire a factorului de putere, conform 
anexei 28; 

  k) indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, aprobaţi şi realizaţi, sunt prezentaţi 
în anexa 29; 

  l) Modalitatea practică a executării lucrărilor prevăzute în prezentul proiect va 

face obiectul unui proiect tehnologic elaborat de executant (şi respectat la execuţie). La 
execuţie vor trebui respectate toate prescripţiile tehnice în vigoare cu referire la lucrările 

prevăzute, precum şi instrucţiunile tehnice anexate caietului de sarcini.Indicaţii specifice 
pentru realizarea lucrărilor vor fi cuprinse în proiectele DDE. Având în vedere importanţa şi 
valoarea acestor lucrări, se impune încredinţarea execuţiei lor numai unei societăţi cu 

experienţă şi realizări în domeniu. Execuţia lucrărilor trebuie permanent supravegheată de 
către reprezentantul beneficiarului (dirigintele) şi de către reprezentantul compartimentului 
de calitate al executantului. În situaţiile prevăzute în Programele de control şi verificări 

anexate la DDE - uri, va fi convocat reprezentantul Inspecţiei de stat, precum şi 
proiectantul (inclusiv pentru rezolvarea problemelor tehnice dificile apărute la execuţie şi 

pentru fazele determinante). 
La controale  se vor verifica : 
✓ starea suprafeţelor de beton după decofrare 

✓ respectarea reţetelor de mortar, beton şi protecţii  
✓ poziţionarea pieselor metalice înglobate 
✓ calitatea materialelor procurate şi a confecţiilor metalice realizate  

✓ calitatea montajului componentelor prevăzute 
✓ respectarea Instrucţiunilor tehnice date de proiectant şi furnizori 

✓ respectarea normelor TSM şi PSI. 
La executarea lucrărilor prevăzute în documentaţie, se va tine seama de prevederile din 
“Regulamentul privind protecţia si igiena muncii în construcţii”, aprobat cu ordinul  nr. 9 / 

N / 15.03.1993 al Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului. 
Atât executantul cat si beneficiarul vor respecta din ordinul de mai sus, cu precădere 

următoarele articole pentru lucrările de construcţii prevăzute în proiect : 
✓ pentru executarea săpăturilor, se respecta art. 537 – 573 si 591 – 606. 
✓ Pentru prepararea si transportul betoanelor, se respecta art. 691 – 761. 

✓ pentru turnarea si compactarea betonului, se vor respecta art. nr.  762 – 770. 
✓ pentru fasonarea si montarea armaturilor de otel – beton, se vor respecta 

articolele cu nr. 794 – 805. 

✓ pentru cofraje, se vor respecta art. nr.  1131 – 1191. 
✓ pentru izolaţii si protecţii anticorozive, se vor respecta prevederile cap. 36. 

De asemenea, se vor respecta prevederile specifice din : 
✓ Legea nr. 90 / 1996, cu privire la protecţia muncii. 
✓ PE 006 / 1981 – Instrucţiuni generale de protecţia muncii pentru unitatile 

M.E.E. 
✓ DCS nr. 400 / 1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si 

intretinerea instalaţiilor, utilajelor si maşinilor, întărirea ordinii si disciplinei în munca în 
unitatile cu foc continuu. 

✓ “Norme generale de protecţia muncii” elaborate de ICSPM si aprobate de 

MMPS cu ord. nr. 578 / DB / 5840. 
✓ Norme specifice de securitate a muncii pentru prepararea, transportul, 

turnarea betoanelor si executarea lucrărilor de beton armat si precomprimat, aprobate cu 

ord. nr. 136 / 95 de Ministerul Muncii si Protecţiei sociale. 



 

✓ Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime, aprobate cu 
ord. nr. 235 / 95 de Ministerul Muncii si Protecţiei sociale. 

✓ Norme specifice de securitate a muncii pentru executarea construcţiilor înalte 
prin glisări si liftări, aprobate cu ord. nr. 57 / 1997 de Ministerul Muncii si Protecţiei 
sociale. 

 La proiectarea, executarea şi exploatarea lucrărilor prevăzute în documentaţii, se va 
avea în vedere respectarea următoarelor acte normative : 

✓ PE – 022 / 1986 – Prescriptii generale de proiectare a centralelor 
termoelectrice si a retelelor de termoficare. 

✓ PE – 009 / 1993 – Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor 

pentru producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice. 
✓ P - 118 / 1999 – Norme tehnice de proiectare si realizare a construcţiilor, 

privind protecţia la actiunea focului. 

✓ C - 300 / 94 – Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata 
executarii lucrărilor de construcţii si instalatii aferente. 

✓ H.G. nr. 51 / 1992, privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de 
prevenire  si  stingere  a  incendiilor,  republicată. 

✓ Legea 307/2006, privind apararea impotriva incendiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate cu ord. M.I. nr. 381 / 

1993 si ord. MLPAT nr. 7 / N / 1993. 

  m) alte date necesare definirii serviciului din punctul de vedere al parametrilor 
instalaţiilor şi cantităţilor, inclusiv elementele de dezvoltare din strategia de dezvoltare. 

  ART. 30 
  Prestarea activităţii de tratare a apei se va executa astfel încât să se realizeze: 
  a) verificarea şi supravegherea continua a funcţionarii instalaţiilor; 

  b) adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului; 
  c) controlul calităţii apei; 

  d) întreţinerea instalaţiilor din statia de tratare; 
  e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare 

realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranţă; 

  f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente; 
  g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne; 
  h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; 

  i) gradul de utilizare a capacităţii totale a statiei de tratare a apei la nivelul 
necesar pentru asigurarea continuităţii şi calităţii apei potabile furnizate; 

  j) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienta economică având ca 
obiectiv reducerea costurilor; 

  k) menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficienta prin urmărirea 

sistematica a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, 
planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi 

reparaţiilor curente; 
  l) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficientei în exploatare, 

încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi a asigurării calităţii apei brute şi 

potabile; 
  m) executarea, numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice, a 

lucrărilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente; 

  n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare; 



 

  o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în 
număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de tratare a apei, 

inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, 
dacă este cazul. 

   

SECŢIUNEA a 3-a 
  Transportul apei potabile şi/sau industriale 

  ART. 31 
  Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de transport a apei potabile 

şi/sau industriale, în aria administrativ-teritorială comuna Podgoria, judeţul Buzău. 

Satele Podgoria si Oratia Aductiunea apei de la forajul F1 la rezervorul de 

inmagazinare Oratia este din conducte PEHD , Dn 110 mm, L=2068 m.  

Satul Cotatcu Aductiunea apei de la forajul F2 la rezervorul de inmagazinare 

Cotatcu este din conducte PEHD , Dn 90 mm, L=4420 m.  

Satele Oratia (partial) si Tabacari Aductiunea apei de la forajul F3 la rezervorul 

de inmagazinare din cadrul gospodariei de apa din satul Oratia este din conducta PEHD , 

Dn 75 mm, L=990 m.  

  ART. 32 
  Planul de situaţie cu amplasarea aductiunii, zonele de protecţie sanitară, lucrările 

hidrotehnice aferente şi construcţiile anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, 
căile de comunicaţie, sursele de poluare din zona etc. sunt prezentate în anexa nr 30. 

  ART. 33 
  Caracteristicile aductiunii sunt prezentate în anexa nr. 31, Tabel nr.4. 
  ART. 34 

  În vederea determinării costurilor de exploatare şi a personalului necesar, în 
caietul de sarcini se vor trece şi dezvolta ca articole distincte, defalcat pe fiecare statie de 

tratare, după caz: 
  a) consumul propriu tehnologic de energie electrica de proiect, pentru asigurarea 

transportului apei brute este de 10482 W; 

  b) descrierea instalaţiilor, starea fizica şi gradul de automatizare a acestora sunt 
prezentate în anexa 32; 

  c) diagramele de variatie a energiei consumate de pompe, în funcţie de debitele de 

apa vehiculate, sunt prezentate în anexa 33; 
  d) lista aparatelor de măsura pentru determinarea cantităţii apei potabile/brute 

transportate, precum şi caracteristicile acestora este prezentată în anexa 34; 
  e) lista aparatelor de măsura pentru determinarea consumurilor de energie 

electrica aferente transportului apei potabile/brute este prezentată în anexa 35; 

  f) schema conductelor de transport al apei, cu indicarea elementelor topografice şi 
functionale, conform anexei 36; 

  g) indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, aprobaţi şi realizaţi, sunt prezentaţi 
în anexa 37; 



 

  h) Modalitatea practică a executării lucrărilor prevăzute în prezentul proiect va 
face obiectul unui proiect tehnologic elaborat de executant (şi respectat la execuţie). La 

execuţie vor trebui respectate toate prescripţiile tehnice în vigoare cu referire la lucrările 
prevăzute, precum şi instrucţiunile tehnice anexate caietului de sarcini.Indicaţii specifice 
pentru realizarea lucrărilor vor fi cuprinse în proiectele DDE. Având în vedere importanţa şi 

valoarea acestor lucrări, se impune încredinţarea execuţiei lor numai unei societăţi cu 
experienţă şi realizări în domeniu. Execuţia lucrărilor trebuie permanent supravegheată de 

către reprezentantul beneficiarului (dirigintele) şi de către reprezentantul compartimentului 
de calitate al executantului. În situaţiile prevăzute în Programele de control şi verificări 
anexate la DDE - uri, va fi convocat reprezentantul Inspecţiei de stat, precum şi 

proiectantul (inclusiv pentru rezolvarea problemelor tehnice dificile apărute la execuţie şi 
pentru fazele determinante). 

La controale  se vor verifica : 

✓ starea suprafeţelor de beton după decofrare 
✓ respectarea reţetelor de mortar, beton şi protecţii  

✓ poziţionarea pieselor metalice înglobate 
✓ calitatea materialelor procurate şi a confecţiilor metalice realizate  
✓ calitatea montajului componentelor prevăzute 

✓ respectarea Instrucţiunilor tehnice date de proiectant şi furnizori 
✓ respectarea normelor TSM şi PSI. 

La executarea lucrărilor prevăzute în documentaţie, se va tine seama de prevederile din 

“Regulamentul privind protecţia si igiena muncii în construcţii”, aprobat cu ordinul  nr. 9 / 
N / 15.03.1993 al Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului. 

Atât executantul cat si beneficiarul vor respecta din ordinul de mai sus, cu precădere 
următoarele articole pentru lucrările de construcţii prevăzute în proiect : 

✓ pentru executarea săpăturilor, se respecta art. 537 – 573 si 591 – 606. 

✓ Pentru prepararea si transportul betoanelor, se respecta art. 691 – 761. 
✓ pentru turnarea si compactarea betonului, se vor respecta art. nr.  762 – 770. 

✓ pentru fasonarea si montarea armaturilor de otel – beton, se vor respecta 
articolele cu nr. 794 – 805. 

✓ pentru cofraje, se vor respecta art. nr.  1131 – 1191. 

✓ pentru izolaţii si protecţii anticorozive, se vor respecta prevederile cap. 36. 
De asemenea, se vor respecta prevederile specifice din : 

✓ Legea nr. 90 / 1996, cu privire la protecţia muncii. 

✓ PE 006 / 1981 – Instrucţiuni generale de protecţia muncii pentru unitatile 
M.E.E. 

✓ DCS nr. 400 / 1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si 
intretinerea instalaţiilor, utilajelor si maşinilor, întărirea ordinii si disciplinei în munca în 
unitatile cu foc continuu. 

✓ “Norme generale de protecţia muncii” elaborate de ICSPM si aprobate de 
MMPS cu ord. nr. 578 / DB / 5840. 

✓ Norme specifice de securitate a muncii pentru prepararea, transportul, 
turnarea betoanelor si executarea lucrărilor de beton armat si precomprimat, aprobate cu 
ord. nr. 136 / 95 de Ministerul Muncii si Protecţiei sociale. 

✓ Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime, aprobate cu 
ord. nr. 235 / 95 de Ministerul Muncii si Protecţiei sociale. 

✓ Norme specifice de securitate a muncii pentru executarea construcţiilor înalte 

prin glisări si liftări, aprobate cu ord. nr. 57 / 1997 de Ministerul Muncii si Protecţiei 
sociale. 



 

 La proiectarea, executarea şi exploatarea lucrărilor prevăzute în documentaţii, se va 
avea în vedere respectarea următoarelor acte normative : 

✓ PE – 022 / 1986 – Prescriptii generale de proiectare a centralelor 
termoelectrice si a retelelor de termoficare. 

✓ PE – 009 / 1993 – Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor 

pentru producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice. 
✓ P - 118 / 1999 – Norme tehnice de proiectare si realizare a construcţiilor, 

privind protecţia la actiunea focului. 
✓ C - 300 / 94 – Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata 

executarii lucrărilor de construcţii si instalatii aferente. 

✓ H.G. nr. 51 / 1992, privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de 
prevenire  si  stingere  a  incendiilor,  republicată. 

✓ Legea 307/2006, privind apararea impotriva incendiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate cu ord. M.I. nr. 381 / 

1993 si ord. MLPAT nr. 7 / N / 1993. 
  i) alte date necesare definirii serviciului din punctul de vedere al parametrilor 

instalaţiilor şi cantităţilor, inclusiv elementele de dezvoltare din strategia de dezvoltare. 

  ART. 35 
  Prestarea activităţii de transport al apei potabile/brute se va executa astfel încât 

să se realizeze: 

  a) verificarea şi supravegherea continua a funcţionarii instalaţiilor; 
  b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului; 

  c) controlul calităţii apei; 
  d) întreţinerea conductelor de transport; 
  e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare 

realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranţă; 
  f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente; 

  g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne; 
  h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; 
  i) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienta economică având ca 

obiectiv reducerea costurilor; 
  j) menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficienta prin urmărirea 

sistematica a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, 

planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi 
reparaţiilor curente; 

  k) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficientei în exploatare, 
încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării calităţii apei brute şi 
potabile; 

  l) executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a 
lucrărilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente; 

  m) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare; 
  n) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în 

număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de transport al 

apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a 
activităţii, dacă este cazul. 

  SECŢIUNEA a 4-a 

  Inmagazinarea apei 
 ART. 36 



 

Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de inmagazinare a apei, în aria 
administrativ-teritorială a comunei Podgoria,  judeţul Buzău. 

 ART. 37 

Rezervoarele de inmagazinare a apei potabile sunt amplasate în Oratia şi Coţatcu, 

comuna Podgoria judeţul Buzău. 

Satele Podgoria si Oratia Rezervorul de inmagazinare volum 300 mc este suprateran 

din otel galvanizat cu D=2,50m si H=1,25 m.  

Satul Cotatcu Rezervorul de inmagazinare volum 250 mc este cilindric executat din 

tole de otel galvanizat din otel galvanizat cu D=2,50m si H=1,25 m.  

Satele Oratia (partial) si Tabacari Rezervorul de inmagazinare volum 100 mc este 

suprateran cu D=5,4 m si H=4,8 m. 

 ART. 38 
Planul de situaţie cu amplasarea tuturor rezervoarelor de inmagazinare, a zonelor de 

protecţie sanitară, a lucrărilor hidrotehnice aferente şi a construcţiilor anexe, limitele 

terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicaţie, sursele de poluare din zona etc. 
sunt prezentate în anexa nr 38. 

  ART. 39 

Instalaţiile electrice aferente statiei de inmagazinare a apei cu schemele monofilare: 
bransamente, instalaţii electrice de iluminat şi de forta, instalaţii de legare la pământ, 

instalaţii de automatizări, măsura şi control, sunt prezentate în anexa nr 39. 
  ART. 40 
Componenta obiectelor statiei de inmagazinare a apei sunt prezentate în anexa nr 40, 

tabel nr 5. 
  ART. 41 

În vederea determinării costurilor de exploatare şi a personalului necesar, în caietul 
de sarcini se vor trece şi dezvolta ca articole distincte, defalcat pe fiecare captare, după caz: 

  a) descrierea instalaţiilor, starea fizica şi gradul de automatizare a acestora sunt 

prezentate în anexa 41; 
  b) lista aparatelor de măsura pentru determinarea cantităţii şi calităţii apei 

inmagazinate, precum şi caracteristicile acestora este prezentată în anexa nr 42; 

  c) schema statiei de inmagazinare a apei, cu pozitionarea rezervoarelor şi poziţia 
armaturilor în schema normală de funcţionare, conform anexei nr 43; 

  d) indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, aprobaţi şi realizaţi, sunt prezentaţi 
în anexa nr 44; 

  e) Modalitatea practică a executării lucrărilor prevăzute în prezentul proiect va 

face obiectul unui proiect tehnologic elaborat de executant (şi respectat la execuţie). La 
execuţie vor trebui respectate toate prescripţiile tehnice în vigoare cu referire la lucrările 

prevăzute, precum şi instrucţiunile tehnice anexate caietului de sarcini.Indicaţii specifice 
pentru realizarea lucrărilor vor fi cuprinse în proiectele DDE. Având în vedere importanţa şi 
valoarea acestor lucrări, se impune încredinţarea execuţiei lor numai unei societăţi cu 

experienţă şi realizări în domeniu. Execuţia lucrărilor trebuie permanent supravegheată de 
către reprezentantul beneficiarului (dirigintele) şi de către reprezentantul compartimentului 
de calitate al executantului. În situaţiile prevăzute în Programele de control şi verificări 

anexate la DDE - uri, va fi convocat reprezentantul Inspecţiei de stat, precum şi 
proiectantul (inclusiv pentru rezolvarea problemelor tehnice dificile apărute la execuţie şi 

pentru fazele determinante). 
La controale  se vor verifica : 
✓ starea suprafeţelor de beton după decofrare 



 

✓ respectarea reţetelor de mortar, beton şi protecţii  
✓ poziţionarea pieselor metalice înglobate 

✓ calitatea materialelor procurate şi a confecţiilor metalice realizate  
✓ calitatea montajului componentelor prevăzute 
✓ respectarea Instrucţiunilor tehnice date de proiectant şi furnizori 

✓ respectarea normelor TSM şi PSI. 
La executarea lucrărilor prevăzute în documentaţie, se va tine seama de prevederile din 

“Regulamentul privind protecţia si igiena muncii în construcţii”, aprobat cu ordinul  nr. 9 / 
N / 15.03.1993 al Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului. 
Atât executantul cat si beneficiarul vor respecta din ordinul de mai sus, cu precădere 

următoarele articole pentru lucrările de construcţii prevăzute în proiect : 
✓ pentru executarea săpăturilor, se respecta art. 537 – 573 si 591 – 606. 
✓ Pentru prepararea si transportul betoanelor, se respecta art. 691 – 761. 

✓ pentru turnarea si compactarea betonului, se vor respecta art. nr.  762 – 770. 
✓ pentru fasonarea si montarea armaturilor de otel – beton, se vor respecta 

articolele cu nr. 794 – 805. 
✓ pentru cofraje, se vor respecta art. nr.  1131 – 1191. 
✓ pentru izolaţii si protecţii anticorozive, se vor respecta prevederile cap. 36. 

De asemenea, se vor respecta prevederile specifice din : 
✓ Legea nr. 90 / 1996, cu privire la protecţia muncii. 
✓ PE 006 / 1981 – Instrucţiuni generale de protecţia muncii pentru unitatile 

M.E.E. 
✓ DCS nr. 400 / 1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si 

intretinerea instalaţiilor, utilajelor si maşinilor, întărirea ordinii si disciplinei în munca în 
unitatile cu foc continuu. 

✓ “Norme generale de protecţia muncii” elaborate de ICSPM si aprobate de 

MMPS cu ord. nr. 578 / DB / 5840. 
✓ Norme specifice de securitate a muncii pentru prepararea, transportul, 

turnarea betoanelor si executarea lucrărilor de beton armat si precomprimat, aprobate cu 
ord. nr. 136 / 95 de Ministerul Muncii si Protecţiei sociale. 

✓ Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime, aprobate cu 

ord. nr. 235 / 95 de Ministerul Muncii si Protecţiei sociale. 
✓ Norme specifice de securitate a muncii pentru executarea construcţiilor înalte 

prin glisări si liftări, aprobate cu ord. nr. 57 / 1997 de Ministerul Muncii si Protecţiei 

sociale. 
 La proiectarea, executarea şi exploatarea lucrărilor prevăzute în documentaţii, se va 

avea în vedere respectarea următoarelor acte normative : 
✓ PE – 022 / 1986 – Prescriptii generale de proiectare a centralelor 

termoelectrice si a retelelor de termoficare. 

✓ PE – 009 / 1993 – Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor 
pentru producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice. 

✓ P - 118 / 1999 – Norme tehnice de proiectare si realizare a construcţiilor, 
privind protecţia la actiunea focului. 

✓ C - 300 / 94 – Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata 

executarii lucrărilor de construcţii si instalatii aferente. 
✓ H.G. nr. 51 / 1992, privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de 

prevenire  si  stingere  a  incendiilor,  republicată. 

✓ Legea 307/2006, privind apararea impotriva incendiilor, cu modificările şi 
completările ulterioare. 



 

Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate cu ord. M.I. nr. 381 / 
1993 si ord. MLPAT nr. 7 / N / 1993; 

  f) alte date necesare definirii serviciului din punctul de vedere al parametrilor 
instalaţiilor şi cantităţilor, inclusiv elementele de dezvoltare din strategia de dezvoltare. 

  ART. 42 

  Prestarea activităţii de inmagazinare a apei se va executa astfel încât să se 
realizeze: 

  a) verificarea şi supravegherea continua a funcţionarii instalaţiilor; 
  b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului; 
  c) controlul calităţii apei; 

  d) întreţinerea instalaţiilor; 
  e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare 

realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranţă; 

  f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente; 
  g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne; 

  h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; 
  i) asigurarea rezervei intangibile pentru stins incendiile; 
  j) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienta economică având ca 

obiectiv reducerea costurilor; 
  k) menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficienta prin urmărirea 

sistematica a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, 

planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi 
reparaţiilor curente; 

  l) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficientei în exploatare, 
încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi a asigurării calităţii apei brute şi 
potabile; 

  m) executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a 
lucrărilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente; 

  n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare; 
  o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în 

număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de inmagazinare 

a apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a 
activităţii, dacă este cazul. 

  SECŢIUNEA a 5-a 

  Distribuţia apei potabile şi/sau industriale 
  ART. 43 

  Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de distribuire a apei 
potabile şi/sau industriale, în condiţiile legii, la tarife reglementate, utilizatorilor amplasati 
pe teritoriul comunei Podgoria , judeţul Buzău. 

Reteaua de distributie pentru satele Podgoria si Oratia este realizata din PEHD, cu 

Dn 160-32 mm si lungimea de 13891 m. Din gospodaria de apa Oratia, apa poate fi 

distribuita gravitational dar si prin grup de pompare cu debit 10 mc/h, H=58 mCA, si unei 

conducte din PEHD De =63 mm,Pn 6 care face legatura cu conducta stradala de distributie. 

Reteaua de distributie pentru satul Cotatcu este realizata din PEHD, cu Dn 110-32 

mm si lungimea de 9111 m 

 Reteaua de distributie pentru satul Tabacari este realizata din PEHD, cu Dn 

110-32 mm si lungimea de 2900 m 

 



 

  ART. 44 
  (1) Principalele date aferente utilizatorilor ce fac obiectul serviciului de distribuţie 

a apei potabile şi/sau industriale sunt cele din anexa nr.45, tabel nr 6. 
  (2) Datele aferente contoarelor de apa pe baza cărora se face facturarea cantităţii 

de apa furnizate sunt cele din anexa nr 46, tabel nr 7. 

  (3) Datele aferente utilizatorilor necontorizati sunt cele din anexa nr 47, tabel 
nr.8. 

  ART. 45 
  Inventarul statiilor de pompare, repompare şi a statiilor de pompare cu hidrofor 

amplasate în reţeaua de distribuţie a apei este prezentat în anexa nr 48. 

  ART. 46 
  Inventarul hidrantilor şi conductelor componente ale reţelei de distribuţie a apei 

potabile şi sau industriale este prezentat în anexa nr 49, tabel nr 10. 

  ART. 47 
  Bransamentele şi elementele componente ale acestora sunt prezentate în anexa nr 

50, tabel 11. 
  ART. 48 
  Planul reprezentând reţeaua de distribuţie a apei este prezentat în anexa nr 51. 

  ART. 49 
  În vederea determinării costurilor de furnizare şi a personalului necesar, în 

caietul de sarcini se vor trece şi dezvolta ca articole distincte, după caz: 

  a) descrierea instalaţiilor, starea fizica şi gradul de automatizare ale acestora sunt 
prezentate în anexa nr 52; 

  b) graficul privind numărul de utilizatori bransati în ultimii 5 ani este prezentat în 
anexa nr 53; 

  c) graficele de variatie a consumului de apa minim, mediu şi maxim, aferent 

utilizatorilor care au montate repartitoare de costuri în ultimii 10 ani, sunt prezentate în 
anexa nr 54; 

  d) variatia preţului de vânzare a apei în ultimii 5 ani este prezentată în anexa nr 
55; 

  e) variatia gradului de încasare în ultimii 5 ani este prezentată în anexa nr 56; 

  f) graficul de variatie a ratei de suportabilitate în ultimii 5 ani, calculată conform 
prevederilor pct. 6.3.5 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea 
Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

este prezentat în anexa 57; 
  g) Modalitatea practică a executării lucrărilor prevăzute în prezentul proiect va 

face obiectul unui proiect tehnologic elaborat de executant (şi respectat la execuţie). La 
execuţie vor trebui respectate toate prescripţiile tehnice în vigoare cu referire la lucrările 
prevăzute, precum şi instrucţiunile tehnice anexate caietului de sarcini.Indicaţii specifice 

pentru realizarea lucrărilor vor fi cuprinse în proiectele DDE. Având în vedere importanţa şi 
valoarea acestor lucrări, se impune încredinţarea execuţiei lor numai unei societăţi cu 

experienţă şi realizări în domeniu. Execuţia lucrărilor trebuie permanent supravegheată de 
către reprezentantul beneficiarului (dirigintele) şi de către reprezentantul compartimentului 
de calitate al executantului. În situaţiile prevăzute în Programele de control şi verificări 

anexate la DDE - uri, va fi convocat reprezentantul Inspecţiei de stat, precum şi 
proiectantul (inclusiv pentru rezolvarea problemelor tehnice dificile apărute la execuţie şi 
pentru fazele determinante). 

La controale  se vor verifica : 
✓ starea suprafeţelor de beton după decofrare 



 

✓ respectarea reţetelor de mortar, beton şi protecţii  
✓ poziţionarea pieselor metalice înglobate 

✓ calitatea materialelor procurate şi a confecţiilor metalice realizate  
✓ calitatea montajului componentelor prevăzute 
✓ respectarea Instrucţiunilor tehnice date de proiectant şi furnizori 

✓ respectarea normelor TSM şi PSI. 
La executarea lucrărilor prevăzute în documentaţie, se va tine seama de prevederile din 

“Regulamentul privind protecţia si igiena muncii în construcţii”, aprobat cu ordinul  nr. 9 / 
N / 15.03.1993 al Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului. 
Atât executantul cat si beneficiarul vor respecta din ordinul de mai sus, cu precădere 

următoarele articole pentru lucrările de construcţii prevăzute în proiect : 
✓ pentru executarea săpăturilor, se respecta art. 537 – 573 si 591 – 606. 
✓ Pentru prepararea si transportul betoanelor, se respecta art. 691 – 761. 

✓ pentru turnarea si compactarea betonului, se vor respecta art. nr.  762 – 770. 
✓ pentru fasonarea si montarea armaturilor de otel – beton, se vor respecta 

articolele cu nr. 794 – 805. 
✓ pentru cofraje, se vor respecta art. nr.  1131 – 1191. 
✓ pentru izolaţii si protecţii anticorozive, se vor respecta prevederile cap. 36. 

De asemenea, se vor respecta prevederile specifice din : 
✓ Legea nr. 90 / 1996, cu privire la protecţia muncii. 
✓ PE 006 / 1981 – Instrucţiuni generale de protecţia muncii pentru unitatile 

M.E.E. 
✓ DCS nr. 400 / 1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si 

intretinerea instalaţiilor, utilajelor si maşinilor, întărirea ordinii si disciplinei în munca în 
unitatile cu foc continuu. 

✓ “Norme generale de protecţia muncii” elaborate de ICSPM si aprobate de 

MMPS cu ord. nr. 578 / DB / 5840. 
✓ Norme specifice de securitate a muncii pentru prepararea, transportul, 

turnarea betoanelor si executarea lucrărilor de beton armat si precomprimat, aprobate cu 
ord. nr. 136 / 95 de Ministerul Muncii si Protecţiei sociale. 

✓ Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime, aprobate cu 

ord. nr. 235 / 95 de Ministerul Muncii si Protecţiei sociale. 
✓ Norme specifice de securitate a muncii pentru executarea construcţiilor înalte 

prin glisări si liftări, aprobate cu ord. nr. 57 / 1997 de Ministerul Muncii si Protecţiei 

sociale. 
 La proiectarea, executarea şi exploatarea lucrărilor prevăzute în documentaţii, se va 

avea în vedere respectarea următoarelor acte normative : 
✓ PE – 022 / 1986 – Prescriptii generale de proiectare a centralelor 

termoelectrice si a retelelor de termoficare. 

✓ PE – 009 / 1993 – Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor 
pentru producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice. 

✓ P - 118 / 1999 – Norme tehnice de proiectare si realizare a construcţiilor, 
privind protecţia la actiunea focului. 

✓ C - 300 / 94 – Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata 

executarii lucrărilor de construcţii si instalatii aferente. 
✓ H.G. nr. 51 / 1992, privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de 

prevenire  si  stingere  a  incendiilor,  republicată. 

✓ Legea 307/2006, privind apararea impotriva incendiilor, cu modificările şi 
completările ulterioare. 



 

Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate cu ord. M.I. nr. 381 / 
1993 si ord. MLPAT nr. 7 / N / 1993. 

  h) alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor 
instalaţiilor şi cantităţilor, inclusiv elementele de dezvoltare din strategia de dezvoltare. 

  ART. 50 

  Prestarea activităţii de distribuţie a apei potabile şi/sau industriale se va efectua 
astfel încât să se realizeze: 

  a) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare 
realizării unui serviciu de calitate; 

  b) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei; 

  c) respectarea contractelor de furnizare/prestare întocmite conform prevederilor 
legale; 

  d) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; 

  e) urmărirea permanenta a parametrilor de furnizare; 
  f) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare; 

  g) măsurarea cantităţii de apa intrata/livrata în/din aria de deservire, precum şi 
exploatarea, întreţinerea, repararea şi verificarea contoarelor de apa în conformitate cu 
cerinţele normelor şi reglementările metrologice în vigoare; 

  h) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în 
număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor, inclusiv a personalului de specialitate 
autorizat metrologic şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul; 

  i) furnizarea continua a apei către următoarele instituţii publice: 
- grădiniţe - 2; 

     - şcoli - 2; 
    - cabinet medical uman-2; 
    - farmacie - 1; 

     - politia post-1; 
     - dispensar veterinar-1; 

     - oficiu postal-2. 
  ART. 51 
  În activitatea sa operatorul va asigura: 

  a) urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul de 
distribuţie a apei potabile şi/sau industriale aprobaţi. Urmărirea şi înregistrarea 
indicatorilor de performanţă se vor face pe baza unei proceduri specifice, prin 

compartimente specializate; 
  b) instituirea unui sistem prin care să poată primi informaţii sau să ofere 

consultanţa şi informaţii privind orice problema sau incident care afectează sau poate afecta 
siguranţa, functionalitatea şi/sau alţi indicatori de performanţă ai serviciului; 

  c) ca factura emisă utilizatorului de către furnizor, în vederea încasării 

contravalorii cantităţii de apa furnizate, sa conţină suficiente date pentru identificarea 
locului de consum şi pentru justificarea valorii totale, respectând orice instrucţiune/cerinţa 

aplicabilă, emisă de autorităţile competente. Factura nu va conţine contravaloarea altor 
servicii prestate de furnizor sau terţi, acestea facturandu-se separat; 

  d) aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementările 

noi ce privesc furnizarea apei şi modificările survenite la actele normative din domeniu; 
  e) informarea utilizatorilor şi a consumatorilor: 
  - planificarea anuală a lucrărilor de reparaţii capitale şi modernizări ce se vor 

efectua la instalaţiile de distribuţie a apei, care pot avea ca efect diminuarea cantitativă sau 
calitativă a distribuţiei apei potabile; 



 

  - data şi ora întreruperii furnizarii apei; 
  - data şi ora reluării furnizarii apei; 

  f) verificarea şi certificarea de către utilizatori a furnizarii apei la parametrii 
calitativi şi cantitativi stabiliţi în contract, după: 

  - reparaţii planificate; 

  - reparaţii accidentale; 
  g) un sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind 

reclamaţiile făcute de utilizatori în legătură cu calitatea serviciilor, calcularea şi/sau 
facturarea consumului; 

  h) realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectaţi de incidentele 

care au produs întreruperea alimentarii cu apa. În acest scop furnizorul asigura existenta 
unor centre de preluare a reclamatiilor telefonice; 

  i) bilanţul de apa la intrarea şi la ieşirea din sistemul de distribuţie. 

   
 

   
  

   

 
ANEXA* 

CAIET DE SARCINI 

AL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ   
*Se mai constituie ca anexe la prezentul caiet de sarcini:  

a) Proiectul „ Reabilitare şi modernizare alimentare cu apă a com. Podgoria, jud. Buzău” 
b)  Proiectul tehnic – Extindere sistem reţea de apă, Sat Oratia, sat Tăbăcari, comuna Podgoria judeţul Buzău” 

 
 
 
Tabelul nr. 1 

 

Inventarul puţurilor de adancime 

 

Nr. 

crt 

Localitate

a 

Sistem 

tubaj 

Debitul 

maxim 

exploatabi
l 

Gradul 

de 

asigura
re 

Diametru 

put mm 

Ultimul 

RK*1 

Tipul 

putului*2 

Adincim

ea 

F1 Podgoria Teava 

metal  

21,5 mc/h  200  exploatare 100 

F2 Coţatcu Teava 

metal  

15,0 mc/h  200  Exploatare  100 

F3 Tabacari  Teava 

meatl  

7,2 mc/h  200  Exploatare  100 

Nota: exista apometru la fiecare foraj  

 
    *1) reparatie capitala 

    *2) put de investigatie, supraveghere, exploatare 

 

                

 Caracteristicile statiei de pompare 
 

Nr. 

Crt

. 

Localitate

a 

Gradul de 

asigurare 

Tip de 

pompa 

Debit 

nominal 

Inaltime

a de 

pompare 

Puterea 

electrica 

Ultim

ul 

RK*1 

Turatie Randament 

1. Podgoria   SL 6 H175 12 

l/min 

100 

mCA 

13Kw  2900  

rot/min 

 



 

        

        

2. 

 

Cotatcu    Sumer 6 

SR18/13 

15 

l/min 

144 

mCA 

11 KW  2900 

rot/min 

 

        

3. Oratia   Pentax  8 l/min 95 mCA 1,5 KW  2900 
rot/min 

 

        

     

Tabelul nr. 2 

 

               Situaţia captarii de suprafata -nu e cazul  

 
 

Nr. 

crt 

Denumir

ea sursei 

Tipul de 

constructie 

Gradul 

de 

asigurar

e 

Debitul 

maxim 

exploata

bil 

Tipul 

prizei de 

apa 

Ultimul 

RK*1 

       

       

       

       

       

 

 
  

 Tabelul nr. 3 

 

Tratarea apei brute 

 

Clorinarea apei se face cu ajutorul unei statii automate tip Aqua System Plus cu 
hiplocorit de sodiu, capacitate 10 mc/h. 

Nr. 

crt 

Deznisi

pator 

Coagulare Decantoare Filtru Dezinfectare Corectare 

caracter 

chimic 

1 Ti

p*

1 

De

bit*

2 

D

e

bi
t*

2 

re

ac

tiv 

Ca

m. 

ame
stec 

Bazin 

reacti

e 

Tip*

1 

Debi

t*2 

Tip*

3 

Debit

*2 

Debi

t*2 

Metoda

*4 

Debit

*2 

Metod

a*5 

2           10 

mc/

h 

clorinar

e 

  

…               

n               

 

 
    *1) orizontal, vertical, longitudinal 

    *2) debitul nominal şi gradul de asigurare 

    *3) lent, rapid, ultrarapid 

    *4) clorinare, ozonizare, ultraviolete, biologica, digodinamica, alta metoda 

    *5) deferizare, demanganizare, reducere a duritatii, eliminare a gazelor dizolvate, corectare a 

gustului şi/sau a mirosului, altele 
 

 

                  Caracteristicile statiei de pompare  

 

Nr. Gradul Tip de Debit Inaltime Puterea Ultim Turati Randamen



 

crt de 

asigurar
e 

pompa nominal a de 

pompare 

electrica ul 

RK*1 

e t 

1  Pompa 

dozatoa

re PB 

VFT03-

10 

5 l/h      

2         

….         

n         

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

    Tabelul nr. 4 

 
Transportul apei potabile 

 

 

Nr. 

crt 

Denumir

e tronson 

Material 

(Dext/grosim

e) 

Debitul 

nomina

l 

Lungime ∆H Ultimul 

RK 

Presiun

e 

nomina

la 

Pierdere 

apa 

exploatare 

1. F1 Oratia  PEHD /110 
mm 

 2068 m 0,9 
m 

 6 bar   

2. F2 

Cotatcu  

PEHD /90 

mm 

 4420 m 0,9 

m 

 10 bar  

3. F3 Oratia  PEHD /75 

mm 

 990 m 0,9 

m 

 6 bar   

4.         

5.         

 

 

    
 

 Tabelul nr. 5 

 

Inmagazinarea apei 

 

Nr. 
crt 

Locaţie Tip 
rezervor*1 

Capacitat
ea de 

inmagazi

nare 

Gradul 
de 

asigur

are 

Rezerva 
intangibila 

totală cf. 

aut.gosp.ape. 

Volum 
intangib

il 

Data 
ultimu

lui RK 

Numar 
compartimente 

1. Podgoria  Semiingro

pat  

300 mc  54 mc 119 mc   1 

2. Coţatcu Semiingro

pat  

250 mc  109,5 

mc  

 1 

3. Oratia  Semiingro

pat  

100 mc     1 

        

        



 

 
 

    *1) îngropat, semiingropat, aerian 

 

 

    Tabelul nr. 6 

 
              Utilizatorii serviciului de distribuţie a  apei potabile - inventariere 

 

Nr. 

crt 

Denumire 

utilizator 

Categorie 

utilizator 

Adresa Tip apa Debit 

nomina

l  

Presiun

e 

Dn 

bransame

nt 

1        

2        

3        

        

 

   Tabelul nr. 7 
 

Contoarele de apa montate la utilizatorii serviciului de distribuţie a apei potabile - inventariere 

 

Nr. 

crt 

Denumire 

utilizator 

Adresa Tip 

contor 

Serie 

contor 

Data PIF Data 

scadentei 

la 
verificare 

Serie 

sigiliu 

1        

2        

…        

n        

 

    Tabelul nr. 8 

 

         Datele aferente utilizatorilor necontorizati ai serviciului de distribuţie a apei potabile - 

inventariere 
 

Nr. 

crt 

Denumire 

utilizator 

Adresa Tip apa Numar 

locatari 

Unitatea 

comerciala 

Barem 

1       

2       

       

       

 

   Tabelul nr. 9 

 

Staţiile de pompare, repompare şi de hidrofor aparţinând sistemului de distribuţie a apei brute 

şi potabile 
 

              

   POMPARE/REPOMPARE  

 

Nr. 

crt 

Denumire 

statie 

Tip 

pompa 

Debit 

nominal 

Inaltime 

de 
pompare 

Putere 

electrica 

Randament 

1 Oratia   10 mc/h 58 mCA 2x1,5 kw  

 

                        HIDROFOR  

Nr. 

crt 

Tip hidrofor Volum 

rezervor 

Putere 

compresor 

Presiune 

asigurata 

Randament  



 

hidrofor 

1       

2       

…       

n       

 

 
 

    Tabelul nr. 10 

 

Caracteristicile reţelei de distribuţie a apei brute şi potabile 

 

Nr. 
Crt

. 

Den. 
tronso

n 

Tip 
apa 

M/D
ext/S

*1 

Qn² L³ ∆H*4

 

PN*
5 

∆Q*
6 

Tip*7 hidrant Diam
etru 

hidra

nt 

Pozitionare 
hidrant 

1 Podgor

ia  

pot

abi

l 

PEH

D 

160-

32 
mm 

260

mc/

24 

h 

138

91 

m 

   4 hidranti 

subterani  

  

2 Cotatc

u 

Pot

abi

l  

PEH

D 

110-

32 

mm 

203 

mc/

24 

h  

911

1 m 

   3 hidranti 

subterani  

  

3 Tabac
ari  

Pot
abi

l  

PEH
D 

110-

32 

mm 

45 
mc/

24 

h 

290
0 m 

 6 
bar  

 Incendiu  80 
mm 

 

 

 

    *1) material/diametru exterior/grosime material 
    *2) debitul nominal 

    *3) lungime tronson 

    *4) pierdere de presiune de proiect 

    *5) presiune nominală 

    *6) pierdere procentuală de apa de proiect 
    *7) subteran, suprateran, pentru stropit spaţii verzi 

 

  Tabelul nr. 11 

 

Principalele date aferente branşamentelor - inventariere 

 

Nr. 
crt 

Adresa 
bransame

nte 

Pozitie 
camin 

Lungim
e 

cond.br

ansame

nt 

Debit 
nomin

al 

Diamet
ru 

nomina

l 

conduc

ta 

Materi
al 

condu

cta 

Diamet
ru 

nomina

l contor 

Dimensiun
i camin 

L/l/h 

1 DC 12  5383      

2 DC 148  4156      

3 DC 124  2631      

4 ALEE 
Savulescu 

Podgoria  

 201      

5 Drum  1302      



 

Caloenesc

u 
Podgoria  

6 Drum 

Chirita 

Podgoria  

 633      

7 DS3 

Podgoria  

 1087      

8 DS 

bisericii 

Podgoria 

 92      

9 DS 4 

Podgoria 

 540      

10 Drum 

Draghis  

Podgoria 

 334      

11 DS 7 

Podgoria 

 191      

12 DS 5 

Podgoria 

 1269      

13 DS 6 
Podgoria 

 112      

14 DS 8 

Podgoria 

 177      

15 DS 11 

Podgoria 

 147      

16 DS 1 

Cotatcu 

 228      

17 DS 

3Cotatcu 

 233      

18 DS 4 
Cotatcu 

 1056      

19 DS 5 

Cotatcu 

 82      

20 DS 6 

Cotatcu 

 305      

21 DS 7 

Cotatcu  

 271      

22 DS 8 

Cotatcu 

 380      

23 DS 9 
Cotatcu 

 235      

24 DS 10 

Cotatcu 

 172      

25 DS 11 

Cotatcu 

 247      

26 DS 12 

Cotatcu 

 387      

27 DS 13 

Cotatcu 

 300      

28 DS 15 
Cotatcu 

 338      

29 DS 16 

Cotatcu 

 175      

30 DS 17 

Cotatcu 

 151      

31 DS 18 

Cotatcu 

 525      



 

32 DS 19 

Cotatcu 

 465      

33 DS 20 
Cotatcu 

 172      

34 DS 21 

Cotatcu 

 82      

35 DS 2 

Oratia 

 288      

36 DS 3 

Oratia  

 159      

37 DS4 

Oratia  

 360      

38 Ulita 
Cristinel 

Oratia 

 80      

39 DS5 

Oratia 

 158      

40 DS7 

Oratia  

 38      

41 DS8 

Oratia 

 80      

42 DS9 

Oratia 

 21      

43 DS10 

Oratia 

 63      

44 DS11 

Oratia 

 116      

45 DS13 

Oratia 

 71      

46 DS 2 

Tabacari  

 71      

47   25564      

 

 
Tabelul nr.14 

Caracteristicile reţelei de transport a apelor uzate 

În termen de 6 luni de la data aprobării de către HCL de dare în administrare operatorul va 

inventaria toţi utilizatorii serviciului de alimentare cu apă   şi se vor încheia contracte de 

furnizare/prestare cu aceştia şi va completa prezentul tabel   

Nr. 
crt

. 

Denumir
e tronson 

Materia
l 

Lungim
e m  

Secţiun
e 

Pant
a 

Poziţia Căminelor Poziţia 
gurilor 

de 

scurger

e 

Ruper
e 

panta 

spălar
e 

intersecţi
e 

   3012 m       

           

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 

          

          

          

          

          

 

 


